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AKK    Твердотопливный котел

TS EN 12953-1-3
TS EN 303-5
ISO 9001-2008
BFPN : 152-1000
BFPN : 152-1700

  Удачное конструктивное решение главных узлов и котла в 
целом позволяет получать тепло более эффективно.

  Высококлассное проектирование, инженерия и технология 
создания котла отвечает за его бесшумную работу.

  Примененная в котлах AKK стальная теплообменная топочная 
решетка, на которой непосредственно происходит процесс 
сжигания топлива, позволяет получить большую отдачу тепловой 
энергии, что и определяет конечную мощность котла.

  Благодаря накопителям воды потеря энергии для камеры 
сгорания уменьшается на 3%, а срок эксплуатации котла 
соответственно возрастает.

  Эффективность работы отопительного котла - 86%.
  Такой показатель возможен благодаря совершенно 

новым методом сжигания топлива и передачи максимально 
возможного тепла к теплообменникам котла посредством 
применения лабиринтообразных горизонтально-вертикальных 
теплообменников и отражения горячих газов от присутствующих 
каскадных каналов и стенок корпуса.

  КПД котла зависит от вида и качества топлива, его влажности 
и напрямую соответствует правильно произведенной обвязке и 
установке блока управления.

  Турбулизаторы генерируют турбулентный поток внутри 
труб и способствуют ускорению выхлопу газов, предотвращают 
конденсацию внутри труб. Таким образом, вы можете избежать 
деформации труб, что случается из-за кислотной коррозии в котле 
и трубопроводах.

  Высокий объем сгорания топлива в камере достигается с 
помощью электронной системы управления. Возможен также 
удаленный беспроводной контроль работы котла.

  В случае чрезмерного количества загруженного топлива 
автоматическая система управления берет под свой контроль 
процесс горения, предотвращая высокие темпы сжигания.

  Котел укомплектован вентилятором нагнетания.
  Внешний корпус котла и его передние крышки прежде всего 

предназначены для удобного и легкого обслуживания.
  В связи с высококлассными технологиями проектирования и 

изготовления, что были разработанны студией R & D, количество 
однородной теплоотдачи достигается равномерно от всех 
поверхностей котла. 

  Термо напряжение, которое может возникать во время 
сварки котельных пластин, распределяются равномерно по 
всей поверхности котла, за счет чего срок эксплуатации котла 
увеличивается.

  При необходимости в будущем возможна замена котельных 
труб благодаря их предварительной наклонной резке в 
соответствии плазменным технологиям.

  Изоляция котла AKK выполнена из термостойкой минеральной 
ваты.

  В моделях с ручной загрузкой система автоматического 
контроля работает от сети с напряжением 220В, в моделях со 
стокером используется сеть с напряжением 380В.

Характеристики твердотопливного котла AKK

Отопительные котлы
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a l f a k a z a n . co m . t r

Вместимость Kcal/h 80.000 90.000 100.000 120.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
Вместимость kW 93 105 116 140 174 233 291 349 407 465
Ширина mm 1.100 1.100 1.100 1.100 1.150 1.150 1.480 1.480 1.480 1.750
Длина mm 1.850 1.820 1.890 2.190 2.240 2.240 2.400 2.480 2.600 2.500
Высота mm 1.370 1.370 1.580 1.580 1.740 1.740 1.690 1.690 1.690 1.940
Высота осевой mm 1.060 1.060 1.090 1.115 1.345 1.320 1.265 1.265 1.265 1.450
Базовая ширина mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.250 1.250 1.580 1.580 1.580 1.850
Базовая длина mm 1.950 1.920 1.990 2.290 2.340 2.340 2.500 2.580 2.700 2.600
Убыток / возврат PN6 2" 2" 2" Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 100
Электрическое подключение Volt/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
Безопасность PN6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2"
Безопасный возврат PN6 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2"
Выход дымовой трубы mm 250x250 250x250 250x250 250x250 250x250 300x300 350x350 350x350 350x350 400x400
Масса котла Kg 1.060 1.060 1.202 1.394 1.600 1.715 1.791 1.895 2.715 2.867
Объем воды Lt 722 780 828 956 1.251 1.178 1.465 1.615 2.002 2.156
Рабочее давление mbar 1,6 1,7 1,8 2,5 2,5 3,2 4,4 5,4 6,2 6,2

Вместимость Kcal/h 450.000 500.000 550.000 600.000 700.000 750.000 800.000 900.000 1.000.000 1.200.000
Вместимость kW 523 581 640 698 814 872 930 1.047 1.163 1.395
Ширина mm 1.750 1.750 1.900 1900 1.900 2.070 2.070 2.070 2.200 2.300
Длина mm 2.750 3.000 2.600 2.750 3.000 2.750 2.900 3.050 3.200 3.200
Высота mm 1.940 1.940 2.070 2.070 2.070 2.190 2.190 2.190 2.390 2.490
Высота осевой mm 1.425 1.425 1.575 1.575 1.575 1.590 1.590 1.590 1.800 1.800
Базовая Ширина mm 1.850 1.850 2.000 2.000 2.000 2.170 2.170 2.170 2.300 2.400
Базовая Длина mm 2.850 3.100 2.700 2.850 3.100 2.850 3.000 3.150 3.300 3.300
Убыток / возврат PN6 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 150
Электрическое подключение Volt/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Безопасность PN6 2" 2" 2" 2" Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 80
Безопасный возврат PN6 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" Ø 65
Выход дымовой трубы mm 400x400 500x500 500x500 500x500 600x600 600x600 600x600 600x600 600x600 650x650
Масса котла Kg 3.056 3.275 3.447 3.700 4.393 4.700 4.922 5.515 6.052 6.500
Объем воды Lt 2.450 2.505 2.699 3.064 3.271 3.500 3.749 4.380 4.922 5.500
Рабочее давление mbar 6,7 6,7 7,0 7,0 9,0 9,0 9,0 9,6 10,1 10,6

Параметры Единицы AKK 80 AKK 90 AKK 100 AKK 120 AKK 150 AKK 200 AKK 250 AKK 300 AKK 350 AKK 400

Параметры Единицы AKK 450 AKK 500 AKK 550 AKK 600 AKK 700 AKK 750 AKK 800 AKK 900 AKK 1000 AKK 1200

G
U
Y
H
G
U

G
U
Y
H
G
U

СХЕМА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

• Высота основания должна быть не ниже 100 мм.
• Право вносить изменения в технические параметры котлов предусмотрено за нашей компанией.
• Возможное изготовление изделий по индивидуальным параметрам.

1. Вентилятор радиального
             давления воздуха
2. Крышка для очистки золы
3. Крышка погрузки угля
4. Передняя крышка подачи

5. жидкости
6. Панель управления
7. Насадка для термометра,
             манометра и гидрометра
8. Выход горячей воды

9. Кольцо для транспортировки
10. Безопасный выход
11. Задний бокс горения
12. Дымовой канал
13. Безопасный вход

14. Возврат горячей воды
15. Крышка для очистки
16. Шарнир для жидкости
17. Клапан дымового канала

Технические характеристики AKK


