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AHB    HIZLI BOYLERLER

TS 736
Pr EN 12897
TS ISO 1129
ISO 9001–2008

BFPN: 110-610
BFPN: 110-620
BFPN: 110-630

  TS 736, PrEN 12897 standartlarında, dik sistemde imal edil-
miş, temizleme kapağına sahiptir.
  İstenildiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilir. (BFPN: 110-630)
  Konstrüksiyonu 10 atm, işletme basıncına uygun olarak ya-

pılmıştır.
  Serpantin boruları EN 10217-2 standartına uygun olarak imal 

edilmiştir. 
  Hijyenik ve bol sıcak su sağlar. Termo  Boyler olarak da isim-

lendirilir.
  Doğal sirkülasyonlu  olarak veya sirkülasyon pompasıyla kul-

lanılabilir.
  Boylerin iç gövdesi sıcak galvaniz daldırma, emaye  ve epoxy 

boyalı olarak imal edilebilir.
  Dar hacimlerde yüksek kapasitelerde sıcak su üretir.
  Hızlı boyler düşey konumda tasarlanır ve montajı dikey yapılır.
  Ergonomiktir.
  Kullanım yerindeki sıcak su basıncı, kullanılan soğuk suyun 

basıncı kadar olduğu için armatürlerdeki su sıcaklığı istenilen oran-
da ayarlanabilir.
  Farklı iklim şartlarında kullanıma uygundur.
  Yüksek binalara ve ara bölmelere kolaylıkla yerleştirilebilir.
  Sistem içerisinde düşük sıcaklık farklarında yüksek perfor-

mans sağlar.
  Magnezyum anot kullanabilme özelliğine sahiptir.
  Güneş enerjisi sitemi ve kalorifer kazanları ile paralel çalışma-

ya uygundur.

  Dayanıklılık ve verimlilik değerleri ile Avrupa standartlarına 
uygundur. 
  Boylerin su sıcaklığı dijital ekranda sürekli olarak görüntülenir. 

(İsteğe bağlı)
  Dijital ekran, sağ alt köşesinde bulunan butona bir defa basıl-

dığında Magnezyum Anot probunun seviyesini % olarak gösterir ve 
otomatik olarak sıcaklık ekranına geri döner. (İsteğe bağlı)
  Hızlı boylerlerin üzerinde termomanometre bulunmaktadır. 

Termomanometreden sıcaklık ve boyler içerisindeki basınç gözlen-
mektedir.
  Hızlı boylerlerde izolasyon tabakasının içine üst kapaktan alt 

temizleme kapağına zırhlı elektrik kablosu çekilmiştir. Bu kablo ile-
ride istenildiğinde alt temizleme kapağına elektrikli ısıtıcı ilavesi ve 
üst kapağa termostat ilavesi yapılarak hızlı boylerin elektrik enerjisi 
ile de ısıtılmasını sağlama olanağı sunar.           .                 (Bakınız 
BFPN: 110-630)
  AHB Hızlı boylerlerde AHB 100 kapasiteden AHB 600 kapasite 

dahile kadar poliüretan izolasyon uygulaması, AHB 800 kapasi-
te dahilden AHB 3000 kapasite dahile kadar sünger izolasyon ve 
vinleks dış kılıf uygulaması, AHB 3500 kapasite dahilden         AHB 
5000 kapasite dahile kadar cam yünü üzeri galvaniz sac izolasyon 
uygulaması yapılır.
  Soğuk su besleme devresine işletme basıncının %10 fazlası 

kadar emniyet ventili takılmalıdır.

AHB  HIZLI BOYLERLER ÖZELLİKLERİ

BOYLERLER
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Kapasite Lt 100 150 200 300 350 500 600 800 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Min.Sıcak Su Çık. Debisi Lt/h 450 850 1.050 1.100 1.250 1.450 1.550 1.800 2.000 2.100 2.500 2.750 3.250 4.000 4.700 5.700 6.600 8.200 9.500
Genişlik Ømm 615 615 615 768 768 768 768 868 1.020 1.120 1.120 1.270 1.270 1.470 1.470 1.470 1.515 1.515 1.515
Yükseklik mm 735 945 1.195 1.136 1.336 1.786 2.086 2.146 1.911 1.970 2.220 2.010 2.260 2.100 2.450 2.800 3.030 3.380 3.675
Palet Genişlik mm 650 650 650 800 800 800 810 900 1.050 1.150 1.150 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.545 1.545 1.545
Palet Uzunluk mm 650 650 650 800 800 800 810 900 1.050 1.150 1.150 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.545 1.545 1.545
Palet Yükseklik mm 100 100 100 100 100 100 100 110 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Kal.Suyu Giriş-Çıkış Noz. PN 6 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Kul. Suyu Giriş-Çıkış Noz. PN 6 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Elektrikli Isıtıcı Nozulu PN 6 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Magnezyum Anot Nozulu PN 6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Termometre Nozulu PN 6 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Sirkülasyon PN 6 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Temizleme Kapağı Ømm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Önerilen Isıtıcı Kapasitesi kW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Serpantin Yüzeyi m2 0,77 0,92 1,08 1,35 1,35 1,94 2,31 2,78 3,25 4,02 4,5 5,15 5,5 5,8 6,2 7,5 8,6 10,2 11,4
Susuz Ağırlık Kg 90 100 125 185 195 250 290 360 450 510 575 700 760 1050 1150 1250 1475 1650 1800

Kapasite Lt 150 200 300 350 500 600 800 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Min.Sıcak Su Çık. Debisi Lt/h 850 1.050 1.100 1.250 1.450 1.550 1.800 2.000 2.100 2.500 2.750 3.250 4.000 4.700 5.700 6.600 8.200 9.500
Genişlik Ømm 615 615 768 768 768 768 868 1.020 1.120 1.120 1.270 1.270 1.470 1.470 1.470 1.515 1.515 1.515
Yükseklik mm 945 1.195 1.186 1.336 1.786 2.086 2.146 1.911 1.970 2.220 2.010 2.260 2.100 2.450 2.800 3.030 3.380 3.675
Palet Genişlik mm 650 650 800 800 800 810 900 1.050 1.150 1.150 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.545 1.545 1.545
Palet Uzunluk mm 650 650 800 800 800 810 900 1.050 1.150 1.150 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.545 1.545 1.545
Palet Yükseklik mm 100 100 100 100 100 100 110 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Kal.Suyu Giriş-Çıkış Noz. PN 6 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Güneş Kol. Gir.- Çık. Noz. PN 6 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Kul. Suyu Giriş-Çıkış Noz. PN 6 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/2" 11/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Elektrikli Isıtıcı Nozulu PN 6 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Magnezyum Anot Nozulu PN 6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Termometre Nozulu PN 6 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Sirkülasyon PN 6 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Temizleme Kapağı PN 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Önerilen Isıtıcı Kapasitesi kW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Üst Serpantin Yüzeyi Ømm 0,78 0,92 0,96 1,15 1,94 1,94 2,78 3,25 3,7 4,02 4,02 5,15 5,8 6,2 7,5 8,6 10,2 11,4
Alt Serpantin Yüzeyi m 2 0,78 1,24 1,35 1,55 2,31 2,7 3,48 3,8 4,34 4,95 5,5 6,25 6,65 8 9,8 11,2 12,8 14,5
Susuz Ağırlık Kg 125 145 210 230 310 350 450 550 610 685 725 1200 1350 1100 1500 1800 1950 2150

KAZAN TİPİ BİRİM AHB 100 AHB 150 AHB 200 AHB 300 AHB 350 AHB 500 AHB 600 AHB 800 AHB 1000 AHB 1250 AHB 1500 AHB 1750 AHB 2000 AHB 2500 AHB 3000 AHB 3500 AHB 4000 AHB 4500 AHB 5000

KAZAN TİPİ BİRİM AHB 150 AHB 200 AHB 300 AHB 350 AHB 500 AHB 600 AHB 800 AHB 1000 AHB  1250 AHB 1500 AHB 1750 AHB 2000 AHB 2500 AHB 3000 AHB 3500 AHB 4000 AHB 4500 AHB 5000
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BOL, HIZLI VE HİJYENİK SICAK SU

• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• İsteğe bağlı olarak özel tasarım ve imalatlar, farklı kapasiteler üretilebilir.
• Elektrikli Isıtıcı, dijital termostat ve diğer kontrol ekipmanları isteğe bağlı olarak takılmaktadır.
• Boyler üzerinde standart olarak termomanometre takılıdır.

AHB TEK SERPANTİNLİ HIZLI BOYLERLER TEKNİK ÖLÇÜLERİ

AHB ÇİFT SERPANTİNLİ HIZLI BOYLER TEKNİK ÖLÇÜLERİ

1. Üst kapak
2. Gövde
3. Magnezyun anod
4. Serpantin
5. Serpantin giriş

6. Serpantin çıkış
7. Primer Serpantin
8. Sekonder Serpantin
9. Primer Serpantin giriş
10. Primer Serpantin çıkış

11. Sekonder Serpantin giriş
12. Sekonder Serpantin çıkış
13. Şebeke suyu giriş
14. Kullanım suyu çıkış
15. Kaide (Ayak)

16. Poliüretan izolasyon
17. Elektrikli ısıtıcı
18. Temizleme Kapağı
19. Resirkülasyon nozulu


