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AKKDS   KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ ÜÇ GEÇİŞLİ KALORİFER KAZANLARI

TS EN 12953-1-3
TS EN 303-5
ISO 9001-2008
BFPN : 152-1000
BFPN : 152-1700

  Otomatik yüklemeli yakma kontrol sistemine sahiptir.
  Alev duman boru ve Bafıl teknolojisi ile birleştirilmiş özel 

tasarım sayesinde ,duman gazlarının daha kolay tahliyesi, kurum 
miktarının azalması ve kazan içerisinde tüm yüzeylerde eşit ısı 
transferi sağlanır.
  AKKDS, parça büyüklüğü  0,5mm ile 30 mm arasındaki tüm 

fındık ve toz kömürü yüksek verimle yakar.
  Fan, gerekli yakma havasını dijital kontrol ünitesi ile debi 

kontrolü yaparak sağlar. Fan hız kontrolü, yakma verimini maksi-
mum seviyede tutar, kazan içerisinde oluşan gaz yolları karşı ba-
sıncını kolaylıkla yener.
  Fan klapesi hareketlidir, fan çalıştığı süre içerisinde yanma 

potasına hava girişini sağlar. Kazan uyku konumunda iken yanma 
odasına hava girişi engellenir ve yanma kontrolü sağlanır.
  Yüksek hacimli yakıt haznesi sayesinde bakım ve temizleme 

periyotları uzun sürelere yayılarak kullanım kolaylığı sağlanmıştır.
  Yakma havasının kontrolü, dijital kart üzerinden fan hızı ve 

debi kontrolü sağlanarak yapılmıştır. Dijital termostat, sistem sı-
caklığını ayarlanan sıcaklık değerinde ve bant aralığında tutar, sis-
tem içerisinde homojen ısı dağılımı ve büyük ölçüde yakıt tasarrufu 
sağlanmış olur. İsteğe bağlı uzaktan kablosuz kontrol yapılabilir.
  Tasarımlarımız TSE EN 303-5 standardına uygun olup Avrupa 

EN normunda kaynaklı konstrüksiyona sahiptir.
  AKKDS Stokerli Kalorifer Kazanlarında ısıl verim % 87 ve daha 

üzerindedir.
  Yanma odası, yanma potası ve ızgaralardan oluşur. Yeterli ya-

kıt miktarının yüklenebilmesi için uygun ölçülerde dizayn edilmiş 
olup, yüksek verimli yanma sağlayacak biçimde ve yanmış gazların 
kolaylıkla tahliyesine uygun şekilde tasarlanmıştır.

  Yanma odası kontrolü termik ve mekanik şoka dayanıklı se-
ramik gözetleme camından izlenebilmekte ve yanma kontrol edi-
lebilmektedir.
  Kül alma kapağı tüm modellerde mevcuttur.Kazan içerisinde 

yanan yakıttan oluşan cüruf ve küller, ızgaralar üzerinden kül alma 
tepsisine dökülür, kül alma tepsisinden de kolaylıkla temizlenir.
  Temizleme kapağı sayesinde kazan boruları düzenli periyotlar 

ile temizlenebilir.
  Kazan kapaklarında kullanılan sızdırmazlık elemanları insan 

sağlığı ve çevre koşullarını koruma kriterlerine uygun tasarlanmış-
tır.
  Kazanın ısı yalıtımı çok iyidir. Tüm kazan, tecrit malzemesi ile 

kaplıdır..
  Dış gövdesi ve ön kapakları servis ve montaj kolaylığı için ko-

layca sökülebilecek şekilde tasarlanmıştır.
  Kazan kapakları özel refrakter malzeme ile kaplıdır, kazan içe-

risindeki ısıyı dışarıya vermez. Dışarıdan kazan içerisine oluşacak 
termik etkileri engeller.
  Ayarlanabilir baca klapesi ile baca çekişi kontrol edilir.
  Kalorifer kazanında 25.000 kcal/h ile 60.000 kcal/h dahil 

kapasite aralığındaki modellerde 3 kademeli sirkülasyon pompası 
mevcuttur.
  AKKDS modellerimizde pelet yakıtlar yüksek verimle yakılır. 
  AKKDS 100 dahile kadar baca çıkışı, baca duman sandığının 

üstünden, AKKDS 120’ den itibaren baca çıkışı, baca duman sandı-
ğının arkasından çıkmaktadır.
  AKKDS Modeli Kalorifer Kazanlarında baca çıkışı 100.000 

KCal/h dahile kadar arka taraftan; 120.000 Kcal/h dahilden itiba-
ren üst taraftan çıkmaktadır.
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Kapasite Kcal/h 25.000 40.000 50.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Kapasite kW 29 47 58 70 93 116 140
Genişlik mm 1.130 1.140 1.195 1.195 1.285 1.285 1.320
Uzunluk mm 1050 1.160 1.210 1.410 1.470 1.610 1.950
Yükseklik mm 1.390 1.420 1.420 1.470 1.640 1.660 1.770
Baca Eksen Yük. mm 1.215 1.215 1.285 1.280 1.485 1.485 1.160
Kaide GenişlikxUzunluk mm 1.210 x 1.033 1.210 x 1.148 1.270 x 1.148 1.270 x 1.343 1.360 x 1.440 1.360 x 1.590 1.410 x 1.840
Kalorifer Gidiş / Dönüş PN6 1" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" Ø 65
Elektrik Bağlantısı Volt/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
Emniyet Gidiş PN6 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Emniyet Dönüş PN6 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Baca Çıkışı Ø mm 130 150 190 190 250 250 300
Ağırlık Kg 330 370 410 510 667 739 1.085
Su Hacmi Lt 86 99 125 160 187 219 462
Bunker Kapasitesi Kg 80 80 80 80 100 100 100
Karşı Basınç mbar 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9

Kapasite Kcal/h 150.000 170.000 180.000 190.000 200.000 220.000 250.000 300.000
Kapasite kW 174 198 209 221 233 256 291 349
Genişlik mm 1.325 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775
Uzunluk mm 1.960 1.960 2.060 2.160 2.210 2.310 2.360 2448
Yükseklik mm 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.980 1.980 1.980
Baca Eksen Yük. mm 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.469 1.469
Kaide GenişlikxUzunluk mm 1.410x 1.850 1.860 x 1.850 1.860 x 1.950 1.860 x 2.050 1.860 x 2.100 1.860 x 2.200 1.860x 2.250 1.860x 2.340
Kalorifer Gidiş / Dönüş PN6 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 80
Elektrik Bağlantısı Volt/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
Emniyet Gidiş PN6 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Emniyet Dönüş PN6 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Baca Çıkışı Ø mm 300 350 350 350 350 350 350 350
Ağırlık Kg 1.285 1.610 1.766 1.870 1.935 2.039 2.175 2.255
Su Hacmi Lt 575 670 790 800 860 900 965 1010
Bunker Kapasitesi Kg 150 150 150 150 150 150 150 320
Karşı Basınç mbar 2 2,1 2,2 2,3 2,6 2,7 2,8 3,36

KAZAN TİPİ BİRİM AKKDS 25 AKKDS 40 AKKDS 50 AKKDS 60 AKKDS 80 AKKDS 100 AKKDS 120

KAZAN TİPİ BİRİM AKKDS 150 AKKDS 170 AKKDS 180 AKKDS 190 AKKDS200 AKKDS 220 AKKDS250 AKKDS 300
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OTOMATİK YÜKLEME İLE UZUN SÜRELİ ISINMA

• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

AKKDS KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ ÜÇ GEÇİŞLİ KALORİFER KAZANLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ

G
U
Y
H

1. Zemin ankraj plakası
2. Yakıt Yükleme Bunkeri
3. Kül alma kapağı
4. Yakıt karıştırma kapağı
5. Temizleme kapağı

6. Kontrol paneli
7. Taşıma halkası
8. Alev gözetleme camı
9. Bunker muhafaza kanopisi
10. Arka duman kutusu

11. Duman kanalı
12. Sıcak su çıkışı
13. Sıcak su dönüşü
14. Emniyet çıkış
15. Emniyet giriş

16. Baca temizleme kapağı
17. Baca Klappesi
18. Doldurma boşaltma


