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ASSF-K   SIVI-GAZ YAKITLI SİLİNDRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ KIZGIN SU KAZANLARI

TS EN 12953-1-2
TS 377-1-2-3-4-5
ISO 9001–2008
BFPN:153-3700

  TS EN 12953-1-3, TS 377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlarına uygundur.
  Küçük boyutlu ve yüksek performanslıdır.
  Yüksek basınçta çalışmaya uygun konstrüksiyon ve imalata 

sahiptir.
  Termik gerilmeleri yüksek basınçta dağıtacak şekilde tasarlan-

mıştır.
  Yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitelerde imalatı 

yapılabilir.
  Kızgın yağ ve buharın kullanılamadığı sistemlerde uygulana-

bilir.
  Tasarım standartlarına, CE basınçlı kaplar direktifi ne, TRD, EN, 

TSE standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli üretilir.
  Süreklilik gösteren çalışma şartlarında ani kızgın su çekişlerin-

de yüksek performans sağlar.
  Duman geri dönüşlü tasarımı ile ısı transferinden maksimum 

düzeyde yararlanma imkanı sağlar.

  Özel dizaynı sayesinde daha az elektrik  ve yakıt sarfi yatı sağlar.
  Aynaya kaynaklı borular emniyetli çalışmaya uygundur ve ka-

zan ömrünü uzatır. 
  Optimum izolasyon ile maksimum performans sağlar
  Minimum baca gazı emisyon oranlarına sahip, çevreye duyar-

lıdır.
  Üç geçişli, dönel, basınçlı ve oransal tip brülörlerle çalışabilme 

olanağı sağlar.
  Ekonomizersiz yüksek ısıl verim sağlar.
  Baca gazından ısı geri kazanım yapabilen sistemlere direkt 

akuple edilebilir.
  Yüksek kapasite aralığı ile geniş endüstriyel kullanım olanağı 

sağlar.
  BFPN : 153.3700, 3 atm konstrüksiyon basıncında kızgın su 

üretici çelik malzemeden, sıvı-gaz yakıtlı kazanlardır.
  BFPN : 153.4000, 6 atm konstrüksiyon basıncında kızgın su 

üretici çelik malzemeden, sıvı-gaz yakıtlı kazanlardır.
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Kapasite m2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Kapasite kCal/h 125.000 250.000 375.000 500.000 625.000 750.000 875.000 1.000.000 1.125.000 1.250.000 1.375.000
Kapasite kW 145 291 436 581 727 872 1.017 1.163 1.308 1.453 1.599
Genişlik mm 1.200 1.400 1.600 1.600 1.700 1.7000 1.750 1.800 1.900 1.900 1.950
Uzunluk mm 1.950 2.750 2.950 3.030 3.240 3.330 3.490 3.670 4.110 4.310 4.060
Yükseklik mm 1.500 1.700 1.900 1.900 2.000 2.000 2.050 2.100 2.200 2.200 2.250
Baca Eksen Yük. mm 1.000 1.095 1.195 1.195 1.295 1.295 1.345 1.445 1.545 1.545 1.595
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 1300x2050 1500x2850 1700x3050 1700x3130 1800x3340 1800x3430 1850x3590 1900x3770 2000x4210 2000x4410 2050x4160
Baca Çıkışı Ø mm 180x200 250x200 250x250 250x300 300x300 400x350 400x320 400x350 450x400 500x400 500x400
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 20/32 20/32 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 32/50 32/50 32/50
Su Hacmi Lt 900 1.900 2.400 2.700 3.200 3.400 4.000 4.500 5.000 5.400 5.700
Ağırlık (6 Atü) Kg 950 1.300 1.900 2.100 2.600 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.600
Ağırlık (8 Atü) Kg 1.000 1.400 2.000 2.200 2.700 2.900 3.400 3.700 4.200 4.600 4.800
Ağırlık (10 Atü) Kg 1.100 1.500 2.100 2.300 2.800 3.100 3.600 3.900 4.4000 4.800 5.000
Ağırlık (12 Atü) Kg 1.200 1.600 2.200 2.400 2.900 3.300 3.800 4.100 4.700 5.300 5.500
Ağırlık (15 Atü) Kg 1.500 1.700 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 4.300 4.900 5.500 5.800
Karşı Basınç mBar 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Kapasite m2 65 70 75 80 85 90 95 100 125 150 175
Kapasite kCal/h 1.625.000 1.750.000 1.875.000 2.000.000 2.125.000 2.250.000 2.375.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000
Kapasite kW 1.890 2.035 2.180 2.326 2.471 2.616 2.762 2.907 3.634 4.360 5.087
Genişlik mm 2.000 2.100 2.150 2.150 2.250 2.300 2.300 2.400 2.600 2.700 2.700
Uzunluk mm 4.370 4.120 4.150 4.400 4.200 4.250 4.350 4.400 4.500 4.850 4.850
Yükseklik mm 2.300 2.400 2.450 2.450 2.550 2.600 2.600 2.700 2.900 3.000 3.000
Baca Eksen Yük. mm 1.645 1.745 1.795 1.795 1.895 1.945 1.945 2.045 2.245 2.345 2.345
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 2100x4470 2200x4220 2250x4250 2250x4500 2350x4300 2400x4350 2400x4450 2500x4500 2700x4600 2800x4950 2800x4950
Baca Çıkışı Ø mm 500x400 500x500 500x500 600x450 600x500 600x600 600x600 650x650 650x650 750x750 750x750
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 32/50 40/65 40/65 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 65/100 65/100
Su Hacmi Lt 6.000 6.200 6.400 6.700 7.200 7.700 8.000 8.500 10.000 10.800 14.500
Ağırlık (6 Atü) Kg 4.900 5.300 5.700 6.000 6.300 6.800 7.000 7.200 8.500 10.800 11.500
Ağırlık (8 Atü) Kg 5.200 5.700 6.000 6.500 6.600 6.900 7.200 7.700 9.300 11.500 12.500
Ağırlık (10 Atü) Kg 5.500 6.000 6.300 6.800 7.000 7.300 7.600 7.900 9.800 12.500 13.500
Ağırlık (12 Atü) Kg 6.000 6.500 7.000 7.400 7.600 7.900 8.100 8.300 10.500 13.300 14.500
Ağırlık (15 Atü) Kg 6.200 6.700 7.200 7.800 8.000 8.200 8.400 8.700 11.200 14.000 15.200
Karşı Basınç mBar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

KAZAN TİPİ BİRİM ASSF-K 5 ASSF-K 10 ASSF-K 15 ASSF-K 20 ASSF-K 25 ASSF-K 30 ASSF-K 35 ASSF-K 40 ASSF-K 45 ASSF-K 50 ASSF-K 55

KAZAN TİPİ BİRİM ASSF-K 65 ASSF-K 70 ASSF-K 75 ASSF-K 80 ASSF-K 85 ASSF-K 90 ASSF-K 95 ASSF-K 100 ASSF-K 125 ASSF-K 150 ASSF-K 175
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YÜKSEK BASINÇLI KIZGIN SU İHTİYACINI KARŞILAR

• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

ASSF-K SIVI-GAZ YAKITLI SİLİNDİRİK TİP ÜÇ GEÇİŞLİ KIZGIN SU KAZANLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ

1. Drenaj
2. Brülör fl anşı
3. Alev gözetleme kapağı
4. Zemin ankraj profi li
5. Kızgın su çıkışı

6. Ön duman sandığı
7. El deliği
8. Termometre, manometre ve 

prosestad nozulları
9. Taşıma halkası

10. Emniyet çıkış
11. Arka duman sandığı
12. Duman kanalı
13. Dip blöf nozulu
14. Adam deliği

15. Temizleme kapağı
16. Patlama kapağı
17. Baca klappesi


