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ASSK-B   KATI YAKITLI SİLİNDRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ TEK KÜLHANLI BUHAR KAZANLARI

TS EN 12953-1-3 
TS 377-1-2-3-4-5
ISO 9001–2008 
BFPN:153-1000

    TS EN 12953-1-3, TS 377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlarına uygundur.
  Katı yakıtı yüksek verimde yakar.
  Yanma odası içerisinden stoker potası veya ızgaralar kolaylıkla 

çıkartılarak kısa bir sürede sıvı ve gaz yakıt yakmaya uygun hale 
getirilir.
  CE  kalite standartlarına, TRD basınçlı kaplar direktifi ne, EN, 

TSE standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli tasarım ve ima-
lat teknolojisi ile imal edilir.
  Geniş su ve buhar hacmi sayesinde yoğun ve süreklilik gös-

teren çalışma şartlarında ve ani buhar çekişlerinde yeterli buhar 
ihtiyacını kolaylıkla karşılar.
  Yüksek ısıtma yüzeyi avantajıyla daha kuru ve daha yüksek 

enerjili buhar elde etme imkânı sunar.
  Üç geçişli olup , geçişler arası boru demetli tasarımı ile yakıt-

tan maksimum düzeyde yararlanma imkânı sağlar.
  Düşük karşı basınç değerleri ile daha rahat yanma, 

daha az enerji sarfi yatı sağlar. 
  Aynaya kaynaklı borular ile daha emniyetli çalışır ve 

muadillerine göre daha uzun ömürlüdür.
  Optimum izolasyon ile, maksimum verim ve maksi-

mum performans sağlar.
  Optimum yanma odası boyutları külhanda yüksek ısı 

transferini, radyasyonu, ısı transfer yüzeylerinin daha ve-
rimli kullanımı ve yanma odası içinde tam yanmanın oluş-
masını sağlar.

  Ekonomizersiz yüksek verimli tam yanma sağlar,  çevre 
dostu bir yanma grafi ği oluşturur ve yakıt sarfi yatını azaltır.

  Müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için, ihtiyaca 
uygun üretim kapasitesi aralığı arttırılarak imalat yapıl-
maktadır

  BFPN : 153.1100, 3 atm konstrüksiyon basıncında bu-
har üretici çelik malzemeden katı yakıtlı kazanlardır.

  BFPN : 153.1400, 6 atm konstrüksiyon basıncında bu-
har üretici çelik malzemeden katı yakıtlı kazanlardır.

ASSK-B  KATI YAKITLI SİLİNDRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ TEK KÜLHANLI BUHAR KAZANLARI ÖZELLİKLERİ                                                 

BUHAR KAZANLARI



39
al fakazan.com.tr

Toplam Isıtma Yüzeyi m2 30 40 50 55 60 65 70 75 80
Isıtma Kapasite (Stokerli) Kcal/h 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000
Isıtma Kapasite (Elle yüklemeli) Kcal/h 180.000 240.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000
Genişlik mm 2.250 2.250 2.300 2.300 2.450 2.500 2.500 2.500 2.500
Uzunluk mm 3.500 3.750 3.650 3.850 3.900 3.850 4.100 4.100 4.100
Yükseklik mm 2.500 2.500 2.550 2.550 2.700 2.700 2.750 2.750 2.750
Baca Eksen Yüksekliği mm 1.940 1.990 2.100 2.100 2.250 2.300 2.300 2.300 2.300
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 2350x3600 2350x3850 2400x3750 2400x3950 2.550x4000 2600x3950 2600x4200 2.600x4.200 2.600x4200
Maks. Buhar Domu Hacmi Lt 2.100 2.300 2.400 2.600 3.200 3.300 3.400 3.450 3.450
Su hacmi Lt 4.400 4.800 5.000 5.300 6.300 6.400 6.500 6.200 6.000
Baca çapı Ø mm 450 500 500 500 500 500 500 500 550
Buhar Çıkışı Çapı Ø mm 50 50 65 65 65 65 80 80 80
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 20/32 20/32 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40 25/40
Dip Blöf Çıkışı Ø mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ağırlık  ( 6 Atü) Kg 3.800 5.000 6.300 6.400 6.480 6.525 6.650 6.775 6.900
Ağırlık  ( 8 Atü) Kg 5.215 6.665 8.400 8.530 8.640 8.700 8.865 9.032,5 9.200
Ağırlık ( 10 Atü) Kg 6.630 8.330 10.500 10.660 10.800 10.875 11.080 11.290 11.500
Karşı Basınç mBar 5,0 6,7 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Toplam Isıtma Yüzeyi m2 85 90 95 100 125 150 175 200 250
Isıtma Kapasite (Stokerli) Kcal/h 850.000 900.000 950.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000
Isıtma Kapasite (Elle yüklemeli) Kcal/h 510.000 540.000 570.000 600.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.500.000
Genişlik mm 2.500 2.550 2.550 2.550 2.250 2.750 2.800 2.900 2.900
Uzunluk mm 4.200 4.650 4.650 4.650 5.250 5.250 5.750 6.250 6.750
Yükseklik mm 2.750 2.800 2.800 2.800 2.800 3.050 3.100 3.200 3.200
Baca Eksen Yüksekliği mm 2.300 2.350 2.350 2.350 2.350 2.600 2.650 2.750 2.750
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 2600x4300 2650x4750 2650x4750 2650x4750 2350x5350 2850X5350 2900x5850 3000x6350 3000x6850
Maks. Buhar Domu Hacmi Lt 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 5.200 5.500 5.900 6.300
Su hacmi Lt 6.400 6.800 7.750 8.500 10.000 11.800 14.600 16.000 17.400
Baca çapı Ø mm 550 550 550 550 550 650 750 800 850
Buhar Çıkışı Çapı Ø mm 80 80 80 80 100 100 100 125 125
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 25/40 25/40 25/40 25/40 32/50 32/50 40/65 40/65 50/80
Dip Blöf Çıkışı Ø mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ağırlık  ( 6 Atü) Kg 7.150 7.550 7950 8.400 9.100 10.760 12.420 14.080 15.741
Ağırlık  ( 8 Atü) Kg 9.525 10.065 10.600 11.200 12.130 14.345 16.560 18.770 20.988
Ağırlık ( 10 Atü) Kg 11.900 12.580 13.250 14.000 15.160 17.930 20.700 23.460 26.235
Karşı Basınç mBar 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0
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SIVI – GAZ YAKIT YAKABİLME ÖZELLİĞİ

• Tabloda belirtilen kapasiteler 6 bar işletme basıncı ve 100*C besi suyu giriş değerlerine göre hesaplanmıştır.
• Tabloda belirtilen emniyet çıkışları tam kalkışılı emniyet ventilleri boşaltma kapasitesine ve açma ayar basıncı da 6,5 bar’a göre belirlenmiştir.
• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

ASSK-B KATI YAKITLI SİLİNDİRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ TEK KÜLHANLI BUHAR KAZANLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ

1. Drena
2. Kömür atma kapağı
3. Alev gözetleme kapağı
4. Zemin ankraj profi li
5. Buhar çıkışı

6. Ön duman sandığı
7. El deliği
8. Prosestad, manometre
           ve termometre nozulları  
9. Taşıma halkası

10. Emniyet çıkışı
11. Arka duman sandığı
12. Duman kanalı
13. Dip blöf deliği
14. Adam deliği

15. Temizleme kapağı
16. Patlama kapağı
17. Baca klappesi
18. Seviye kollektörü


