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ASSK-B   KATI YAKITLI SİLİNDRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ ÇİFT  KÜLHANLI BUHAR KAZANLARI

TS EN 12953-1-3 
TS 377-1-2-3-4-5 
ISO 9001–2008 
BFPN:153-1000

  TS EN 12953-1-3, TS 377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlarına uygundur.
  Yanma odasında ikinci kez karşılaşan gazlar ve yarı yanmış 

yakıt partikülleri tekrar yakılarak ısıya dönüştürür ve zararlı atıklar 
tamamen yok ederek düşük emisyon değerleri elde edilir.
  Çift geçişli yoğun yanmanın meydana geldiği yanma odasında 

oluşan parlak alev, “radyasyon ısı transferi” yolu ile yanma hücre-
sinden suya transfer edilir.
  TRD basınçlı kaplar direktifi ne ve CE normlarına uygun tasar-

lanmış ve üretilmiştir.
  Yanma odasındaki stoker ve ızgaraların çıkartılıp, kapak reviz-

yonu ile çok kısa sürede sıvı, gaz yakıt yakmaya uygun hale geti-
rilebilir.
  Silindirik skoc tip yapısı , üç geçişli tasarımı  ve  ondüle  çift 

külhanı sayesinde etkin yanma sağlanmıştır.
  Kazan, ortadan simetrik olarak bölünmüştür. Yanma odası iki 

tanedir ve birbirinden bağımsız olarak çalışır.
  Kazan verimi yüksektir. 

  Baca gazı sıcaklığı işletme basıncına bağlı olarak de-
ğişmekte olup minimum değerleri sağlamak için dizayn 
edilir.

  Kazan içerisinde sağlanan özel dizayn ile sisteme su 
sürüklenmesi kesinlikle olmaz.

  Kazanın çalışma ve kullanım ömrü muadillerine göre 
daha uzundur.

  Kazanın su ve buhar hacmi muadillerine göre daha 
fazladır.

  Kazanlar yüksek yoğunluklu kaya yünü üzeri müşteri 
isteklerine bağlı olarak galvaniz, alüminyum veya paslan-
maz sac ile izole edilmektedir.

  BFPN : 153.1100, 3 atm konstrüksiyon basıncında bu-
har üretici çelik malzemeden katı yakıtlı kazanlardır.

  BFPN : 153.1400, 6 atm konstrüksiyon basıncında bu-
har üretici çelik malzemeden katı yakıtlı kazanlardır.
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BUHAR KAZANLARI
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Toplam Isıtma Yüzeyi m2 150 175 200 250
Isıtma Kapasite (Stokerli) Kcal/h 2.100.000 2.450.000 2.800.000 3.500.000
Genişlik mm 3.100 3.100 3.100 3.200
Uzunluk mm 5.200 5.500 5.800 6.000
Yükseklik mm 3.400 3.400 3.400 3.500
Baca Eksen Yüksekliği mm 2.700 2.950 2.950 3.050
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 3200x5300 3200x5600 3200x5900 3300x6100
Maks. Buhar Domu Hacmi Lt 4.500 5.100 5.900 7.375
Su hacmi Lt 14.000 16.700 19.100 23.800
Baca çapı Ø mm 200 250 800 300
Buhar Çıkışı Çapı Ø mm 125 125 125 150
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 40/65 50/80 50/80 50/80
Dip Blöf Çıkışı Ø mm 40 40 40 40
Ağırlık  (6 Atü) Kg 12.100 14.350 16.400 20.500
Ağırlık  (8 Atü) Kg 16.100 19.085 21.825 27.265
Ağırlık (10 Atü) Kg 20.100 23.820 27.250 34.030
Karşı Basınç mBar 8 8 8 9

KAZAN TİPİ BİRİM ASSK-B 150 ASSK-B 175 ASSK-B 200 ASSK-B 250
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YÜKSEK KAPASİTEDELERDE MAKSİMUM VERİM

• Tabloda belirtilen kapasiteler 6 bar işletme basıncı ve 100*C besi suyu giriş değerlerine göre hesaplanmıştır.
• Tabloda belirtilen emniyet çıkışları tam kalkışlı emniyet ventilleri boşaltma kapasitesine ve açma ayar basıncı da 6,5 bar’a göre belirlenmiştir.
• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

ASSK-B  KATI YAKITLI SİLİNDİRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ ÇİFT KÜLHANLI BUHAR KAZANLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ

1. Drenaj
2. Kömür atma kapağı
3. Alev gözetleme kapağı
4. Zemin ankraj profi li
5. Buhar çıkışı

6. Ön duman sandığı
7. El deliği
8. Prosestad, manometre
           ve termometre nozulları  
9. Taşıma halkası

10. Emniyet çıkışı
11. Arka duman sandığı
12. Duman kanalı
13. Dip blöf deliği
14. Adam deliği

15. Temizleme kapağı
16. Patlama kapağı
17. Baca klappesi
18. Seviye kollektörü
19. 


