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ASSK-K   KATI YAKITLI SİLİNDRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ KIZGIN SU KAZANLARI

TS EN 12953-1-3 
TS 377-1-2-3-4-5
ISO 9001–2008
BFPN:153-1700

  TS EN 12953-1-3, TS 377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlarına uygundur.
  Tüm katı yakıtları yüksek verimde yakar.
  Yüksek basınç değerlerinde çalışmaya uygun konstrüksiyona 

sahiptir.
  Termik gerilmeleri yüksek basınçta dağıtacak şekilde tasarlan-

mıştır.
  Yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitelerde imalatı 

yapılabilir.
  Ekonomiktir.
  Kızgın yağ ve buharın kullanılamadığı sistemlerde uygulana-

bilir.
  Tasarım standartlarına, CE basınçlı kaplar direktifi ne, TRD, EN, 

TSE standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli üretilir.
  Süreklilik gösteren çalışma şartlarında ani kızgın su çekişlerin-

de yüksek performans sağlar.

  Duman geri dönüşlü tasarımı ile ısı transferinden maksimum 
düzeyde yararlanma imkanı sağlar.
  Optimum izolasyon ile maksimum performans sağlar.
  Minimum baca gazı emisyon oranlarına sahip, çevreye duyar-

lıdır.
  Ekonomizersiz yüksek ısıl verim sağlar.
  Özel konstrüksiyonu sayesinde yakıt tasarrufu sağlar.
  Müşteri taleplerinin karşılanabilmesi için üretim kapasitesi 

aralığı genişletilmiştir.
  Baca gazından ısı geri kazanım yapabilen sistemlere direkt 

akuple edilebilir.
  Kapak ve yanma odası revizyonu ile sıvı-gaz yakıt yakılabilir.  
  BFPN : 153.1700, 3 atm konstrüksiyon basıncında kızgın su 

üretici çelik malzemeden, katı yakıtlı kazanlardır.
  BFPN : 153.2000, 6 atm konstrüksiyon basıncında kızgın su 

üretici çelik malzemeden, katı yakıtlı kazanlardır.
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Kapasite m2 10 15 20 25 30 40 50 65 80
Kapasite (Stokerli) Kcal/h 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 500.000 650.000 800.000
Kapasite kW 116 174 233 291 349 465 581 756 930
Genişlik mm 1.500 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.950 2.000 2.200
Uzunluk mm 2.710 2.965 2.890 3.215 3.255 3.660 4.170 4.335 4.440
Yükseklik mm 1.800 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 2.200 2.300 2.500
Baca Eksen Yüksekliği mm 1.410 1.510 1.560 1.610 1.660 1.710 1.810 1.910 2.110
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 1600x2810 1700x3065 1750x2990 1800x3315 1850x3355 1900x3760 2050x4270 2100x4435 2300x4540
Baca Çıkışı Ø mm 250x200 250x250 250x320 350x250 400x350 350x400 500x400 400x500 600x460
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 20/32 20/32 20/32 20/32 20/32 25/40 25/40 25/40 25/40
Su Hacmi Lt 2.140 2.470 2.650 3.140 3.390 3.430 5.380 5.700 6.590
Ağırlık (6 Atü) Kg 1.500 1.900 2.100 2.700 3.000 3.600 4.500 5.000 6.400
Ağırlık (8Atü) Kg 1.600 2.000 2.200 2.700 3.000 3.600 4.500 5.000 6.400
Ağırlık (10 Atü) Kg 1.700 2.100 2.300 2.800 3.200 3.800 4.700 5.300 6.700
Ağırlık (12 Atü) Kg 1.800 2.200 2.500 2.900 3.400 4.100 5.100 5.800 7.300
Ağırlık (15 Atü) Kg 1.900 2.300 2.600 3.000 3.600 4.300 5.400 6.000 7.600
Karşı Basınç mBar 5 5 5 5 6 6 6 6 6

KAZAN TİPİ BİRİM ASSK-K 10 ASSK-K 15 ASSK-K 20 ASSK-K 25 ASSK-K 30 ASSK-K 40 ASSK-K 50 ASSK-K 65 ASSK-K 80
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Kapasite m2 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Kapasite (Stokerli) Kcal/h 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
Kapasite kW 1.163 1.453 1.744 2.035 2.326 2.616 2.907 3.198 3.488
Genişlik mm 2.400 2.600 2.700 2.700 2.800 2.900 3.000 3.000 3.100
Uzunluk mm 4.350 4.435 4.840 5.845 5.940 6.330 6.565 6.690 7.155
Yükseklik mm 2.700 2.900 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400
Baca Eksen Yüksekliği mm 2.000 2.200 2.300 2.300 2.400 2.500 2.600 2.600 2.700
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 2500x4450 2700x4535 2800x4940 2800x5945 2900x6040 3000x6430 3100x6665 3100x6790 3200x7255
Baca Çıkışı Ø mm 650x650 660x660 750x750 750x750 750x750 800x800 850x850 900x900 900x900
Emniyet Ventili Çıkışı Ø mm 25/40 32/50 32/50 40/65 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80
Su Hacmi Lt 8.270 9.740 10.320 14.430 15.780 18.940 20.980 21.000 23.000
Ağırlık (6 Atü) Kg 7.500 9.300 11.500 12.400 13.500 15.500 16.900 17.800 19.500
Ağırlık (8Atü) Kg 7.500 9.300 11.500 12.400 13.500 15.500 16.900 17.800 19.500
Ağırlık (10 Atü) Kg 7.600 9.800 12.300 13.300 14.500 16.500 18.200 19.200 21.100
Ağırlık (12 Atü) Kg 8.300 10.600 13.200 14.300 16.000 18.500 20.300 21.200 23.000
Ağırlık (15 Atü) Kg 8.600 11.200 13.900 15.000 16.300 19.600 21.400 22.300 24.300
Karşı Basınç mBar 6 7 7 7 8 9 9 9 9

KAZAN TİPİ BİRİM ASSK-K 100 ASSK-K 125 ASSK-K 150 ASSK-K 175 ASSK-K 200 ASSK-K 225 ASSK-K 250 ASSK-K 275 ASSK-K 300
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KATI YAKIT İLE YÜKSEK BASINÇLI KIZGIN SU.

• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

ASSK-K KATI YAKITLI SİLİNDİRİK SKOÇ TİP ÜÇ GEÇİŞLİ KIZGIN SU KAZANLARLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ

1. Drenaj
2. Kömür atma kapağı
3. Alev gözetleme kapağı
4. Zemin ankraj profi li
5. Kızgın su çıkışı

6. Ön duman sandığı
7. El deliği
8. Prosestad Termometre ve
           monometre nozulları  
9. Taşıma halkası

10. Emniyet çıkış
11. Arka duman sandığı
12. Duman kanalı
13. Dip blöf nozulu
14. Adam deliği

15. Temizleme kapağı
16. Patlama kapağı
17. Baca klappesi


