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AST    MEKANİK TOZ KÖMÜR YAKICI STOKERLER

ISO 9001–2008 
BFPN:158-1000

  TS EN 12952-1-3, TS 377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlar kapsamındaki 
mevcut yarım silindirik ve silindirik sıcak su, kızgın su ve buhar 
kazanlarının önüne veya uygun konstrüksiyonda yanma haznesi 
içerisine monte edilmek suretiyle, sıvı ve gaz yakıt yakan kazanları 
katı yakıtlıya dönüştüren, katı yakıtlı kazanlara sürekli yükleme im-
kanı sunan otomatik kömür yakıcısıdır.
  İşletme şartlarında ve TS 4040, TS 4041 standart’ına göre 

yapılan ölçümlerde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürür-
lüğe konulan ‘’Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü’’ 
ve ‘’Endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü’’ yönetmeliğine 
uygun olacaktır.

  Küçük taneli kömürleri ve kömür tozlarını yüksek verimde 
yakar.
  Vidalı tipte imal edilir.
  Her türlü linyit ve toz kömürü yakar.
  Yakma Sistemini çok kısa sürede rejime sokar.
  Dumansız  ve tam yanma sağlar.
  Çevre dostudur.
  Yüksek verimlidir.

  Ağır işletme şartlarında sorunsuz çalışır.
  Elle yüklemeli katı yakıta göre %30 tasarruf sağlar. 
  AST sistemi ile çalışan Katı yakıt yakma sistemleri Fu-

el-Oile göre %70 daha ekonomiktir.
  Tüm kapasitelerde tasarımı ve imalatı yapılır.
  Elle yüklemenin mümkün olmadığı büyük kapasiteler-

de mükemmel çözüm sağlar.
  Buhar kazanlarında yüksek performansı sayesinde bu-

har üretiminde maksimum kapasitelere hızlı ulaşım imkanı 
sağlar.

  Düşük kaliteli kömürü yüksek performansla yakar ve 
ekonomiktir.

  Mevcut katı yakıtlı kazanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
  Yanma hatalarını azaltır ve yanma verimini yükseltir.
  Yanma hücresine yeterli miktarda taze hava gönderil-

mesini sağlar.
  Yanmamış katı yakıt miktarını azaltır.
  0,5-30 mm ebadında kömür cinslerini, fındık kabuğu-

nu, prina, kapçık (pamuk posası), ağaç tozu gibi yakıtları 
yüksek verimde yakar.

AST MEKANİK TOZ KÖMÜR YAKICI STOKERLER ÖZELLİKLERİ

KATI YAKIT YAKMA SİSTEMLERİ
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Kömür Yükleme Kapasitesi Kcal/h 20.000 60.000 210.000 310.000 560.000 760.000 1.010.000 1.260.000 1.510.000
Kazan Kapasite Aralığı m2 50.000 200.000 300.000 550.000 750.000  .000.000  1.250.000 1.500.000 2.500.000
Kömür Yükleme Kapasitesi Kg/h 2 - 5 m2 6 - 20 m2 21 - 30 m2 31  - 55 m2 56  - 75 m2 76 - 100 m2 101 - 125 m2 126 - 150 m2 151 - 250 m2

Genişlik mm 10 40 60 110 150 200 250 300 500
Uzunluk 1 Mm 1.660 2.000 2.000 2.300 2.500 2.700 2.700 3.600 3.600
Uzunluk 2 mm 1.250 1.600 1.700 1.850 2.300 2.400 2.600 2.600 2.800
Yükseklik mm 1.500 1.500 2.250 2.250 2.500 2.700 2.800 2.800 2.800
Bunker Hacmi m3 1.200 1.200 1.450 1.450 1.450 1.600 1.600 1.600 1.600

STOKER TİPİ BİRİM AST 5 AST 20 AST 30 AST 55 AST 75 AST 100 AST 125 AST 150 AST 250
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TOZ KÖMÜR VE ALTERNATİF YAKITLARI YÜKSEK VERİMLE YAKAR

• Not:*Kömür (Katı Yakıt) alt ısıl değeri 6.000 kcal/Kg olarak alınmıştır. 
• *AST 150 Stokerde 2 adet 1750 mm (AST 125) yanma haznesi kullanılır.
• *AST 250 stokerde 2 adet 1950 mm  yanma haznesi kullanılır.
• *Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• *Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

AST MEKANİK TOZ KÖMÜR YAKICI STOKERLER TENİK ÖLÇÜLERİ

1. Katı yakıt yakma haznesi
2. Basınçlı körük fanı
3. Kömür taşıma kanalı

4. Katı yakıt stoklayıcı bunker
5. Tahrik redüktörü
6. Cebri hava kanalı

7. Toz kömür eleği
8. Redüktör muhafaza sacı
9. Moment iletim kaplini
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