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AYT    YERÜSTÜ VE YERALTI AKARYAKIT TANKLARI

TS 12285-1-2 
ISO 9001-2008 
BFPN : 412-000

  BFPN : 412-100 , TS 12285-1-2 standartına uygun ısıtıcılı ana 
yakıt deposudur.
  BFPN : 412-200 , TS 12285-1-2 standartına uygun ısıtıcılı gün-

lük yakıt deposudur.
  Motorlu araç yakıtları, kalorifer yakıtları ve makine yağlarının 

büyük hacimlerde, güvenli depolanmasını sağlar.
  Yer altında ve yer üstünde sabitlenebilir.
  Yanma ve diğer tehlikelere karşı emniyet tedbirleri alınarak 

tasarlanmış ve imal edilmiştir.
  Serpantin ve bağlantı nozullarının sızdırmazlıkları sağlanmış-

tır.
  Tankların kaynak kontrolleri TS 12285-1-2 standardına uygun 

olarak yapılmaktadır.
  Tasarım standartlarına (TRD, EN, TSE ), CE basınçlı kaplar di-

rektifi ne uygun olarak bilgisayar destekli tasarlanmış ve imal edil-
miştir.

  Serpantinlerdeki yüksek ısıtma yüzeyi avantajıyla 
akaryakıtın güvenli ve hızlı kullanımı sağlanmıştır.

  Büyük depolama hacmine sahiptir.
  Korozyana karşı dayanıklıdır.
  Elektrikli ön ısıtıcı kullanılabilme esnekliğine sahiptir.
  Tank imalatında kullanılan sac malzeme ve profi ller TS 

ve dünya standartlarına uygun olarak seçilmiştir.
  Akaryakıt tankları oluşabilecek ağır koşullara dayanıklı 

olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.
  Yer altı yakıt tanklarının toprak altına yerleştirilmesin-

den sonra üstüne koruyucu dolgu yapılmalıdır.
   Tank ayakları opsiyonel olarak sunulmaktadır.

AYT  YERÜSTÜ  VE YERALTI AKARYAKIT TANKLARI ÖZELLİKLERİ

YAKIT TANKLARI
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Kapasite m3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Genişlik Ø mm 1.000 1.250 1.250 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Uzunluk mm 1.510 1.940 2.740 2.400 2.820 3.340 3.740 4.445 5.000 5.350
Ayaklar Arası Mesafe mm - - - 950 1.500 1.900 2.420 3.125 3.550 4.030
Kaide Genişlik mm 1100 1350 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Kaide Uzunluk mm 1610 2550 2840 2500 2920 3440 3840 4545 5100 5450
Sac Kalınlığı mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doldurma Deliği İç Çapı mm 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Temizleme Deliği İç Çapı mm 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Taşıma Halkası Sayısı Adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Takviye Sacının Genişliği mm 150 150 200 350 350 350 350 350 350 350
Serpantin Girişi PN 6 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Serpantin Çıkışı PN 6 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Doldurma Nozulu PN 6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Boşaltma Nozulu PN 6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 12" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Yakıt Çıkışı PN 6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Havalık Nozulu PN 6 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4 1 1/4 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Ağırlık (Isıtıcısız) kG 263 440 525 632 740 835 930 1.036 1.143 1.250
Ağırlık (Isıtıcılı) kG 313 470 575 682 790 885 980 1.086 1.193 1.300

Kapasite m3 13 16 20 25 30 40 50 60 80 100
Genişlik Ø mm 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.900 2.900
Uzunluk mm 6.960 8.570 6.960 8.540 10.120 8.800 10.800 12.800 12.750 15.950
Ayaklar Arası Mesafe mm 5.290 6.900 5.020 6.600 8.180 6.000 8.000 10.000 9.050 12.250
Kaide Genişlik mm 1700 1700 2100 2100 2100 2600 2600 2600 3000 3000
Kaide Uzunluk mm 7060 8670 7060 8640 10220 8900 10900 12900 12580 16050
Sac Kalınlığı mm 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7
Doldurma Deliği İç Çapı mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Temizleme Deliği İç Çapı mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Taşıma Halkası Sayısı Adet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Takviye Sacının Genişliği mm 525 525 600 600 600 950 950 950 1.350 1.350
Serpantin Girişi PN 6 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Serpantin Çıkışı PN 6 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Doldurma Nozulu PN 6 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Boşaltma Nozulu PN 6 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Yakıt Çıkışı PN 6 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Havalık Nozulu PN 6 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Ağırlık (Isıtıcısız) kG 1.550 1.850 2.400 2.850 3.400 4.400 5.300 6.300 9.500 11.500
Ağırlık (Isıtıcılı) kG 1.600 1.900 2.450 2.900 3.450 4.450 5.350 6.350 9.550 11.600
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YÜKSEK KAPASİTELERDE, GÜVENLİ AKARYAKIT DEPOLAMA

• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Kapasiteye göre Havalık, Yakıt Çıkışı ve Serpantin Giriş - Çıkışları için bilgi alınız.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

AYT YERÜSTÜ VE YERALTI YAKIT TANKLARI TEKNİK ÖLÇÜLERİ

1. Isıtıcı serpantn girişi
2. Isıtıcı serpantin çıkışı
3. Yakıt çıkış nozulu

4. Temizleme kapağı
5. Ayaklar
6. Taşıma halkası

7. Havalık
8. Gösterge bağlantı nozulları
9. Yakıt doldurma nozulu

10. Termometre nozulu
11. Termostat nozulu
12. Boşaltma nozulu


