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AKKD   KATI YAKITLI FANLI ÜÇ GEÇİŞLİ KALORİFER KAZANLARI

TS EN 12953-1-3
TS EN 303-5
ISO 9001-2008
BFPN : 152-1000

  Tam otomatik yakma kontrol sistemine sahiptir.
  Alev duman borulu, Bafi l teknolojisi ve birleştirilmiş özel dizaynı ile 

duman gazlarının daha kolay tahliyesi, kurum miktarının azalması ve ka-
zan içerisinde tüm yüzeylerde eşit ısı transferi sağlanmıştır.

  AKKD Tip Kalorifer kazanaarında Isıl verim % 86 ve daha üzerindedir.
  Yakma havası kontrolü, dijital kontrol ünitesi üzerinden fan hız ve 

debi kontrolü sağlanarak yapılmıştır.
  Dijital termostat, sistem sıcaklığını ayarlanan bant aralığında,  iste-

nen sıcaklık değerinde tutar.
  Tasarım TSE EN 303-5 standardına uygun, Avrupa standardı EN nor-

munda kaynaklı konstruksiyona sahiptir.
   Izgaralar, ideal hava yakıt karısımını sağlamak icin özel tasarıma 

sahiptir. 50.000 Kcal/h kapasite dahile  kadar hareketli ızgara sistemi ile 
yuksek yanma verimi ve temizleme kolaylığı sağlanmıstır. Izgara devirme 
ve sallama kolları ile yanmış kömür ve curufl ar kolaylıkla kül alma tepsi-
sine dökülerek ızgaralar temizlenir ve yakıtın hava ile karışması sağlanır. 
60.000 ve üzeri kapasiteli modellerde sabit ızgaralar kullanır ve yeterli 
miktarda kömürun kazana yüklenmesi sağlanarak yüksek verimli yanma 
sağlanır.

  Yanma odası, yeterli yakıt miktarının yüklenebileceği ölcülerde, 
yüksek verimli yanma sağlayacak sekilde ve yanmıs gazlarının kolaylıkla 
tahliye edilmesine uygun tasarlanmıstır.

  Kömür atma kapağı yanmıs gazların sızdırmazlığını sağlayarak, ko-
lay açılır kapanır ve deformasyona karşı mukavim tasarlanmıştır. Yanma 
odası kontrolu, termik ve mekanik şoka dayanıklı seramik gözetleme ca-
mından izlenebilmekte ve yanma kontrol edilebilmektedir.

  AKKD 100 dahile kadar baca çıkışı, baca duman sandığının üstün-
den, AKKD 120’ den itibaren baca çıkışı, baca duman sandığının arkasın-
dan çıkmaktadır.

  Kömür atma kapağı yanmıs gazların sızdırmazlığını sağlayarak, ko-
lay açılır kapanır ve deformasyona karşı mukavim tasarlanmıştır. Yanma 
odası kontrolu, termik ve mekanik şoka dayanıklı seramik gözetleme ca-
mından izlenebilmekte ve yanma kontrol edilebilmektedir.

  Kül alma kapağı tüm modellerde mevcuttur. Kül alma tepsisi ile 
yanmış kömür ve curuf kolaylıkla kül alma haznesinden alınarak kazan 
temizliği yapılabilir.

  Temizleme kapağı sayesinde kazan boruları düzenli periyotlarda 
temizlenebilir.

  Dıs gövdesi ve ön kapakları servis ve montaj uygunluğu için kolayca 
sökülebilecek şekilde tasarlanmıstır.

  Kazan kapaklarında kullanılan sızdırmazlık elemanları insan sağlığı 
ve çevre koşullarını koruma kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiştir. 
Kapaklar özel refrakter malzeme ile kaplıdır.

  Kazan, çok iyi bir ısı yalıtımına sahiptir, içerisindeki ısıyı dışarıya ver-
mez . Tüm kazan, tecrit malzemesi ile kaplıdır.

  Fan, gerekli yakma havasını dijital kontrol unitesi ile debi ve basınc 
kontrolu yaparak sağlar. Fan hız kontrolü, yakma verimini maksimum se-
viyede tutar, kazan içerisinde oluşan gaz yolları karşı basıncını kolaylıkla 
yener.

  Fan klapesi hareketlidir, fan çalıştığı süre içerisinde yanma odasına 
hava girişine izin verir. Kazan uyku konumunda iken yanma odasına hava 
girişi engellenir ve yanma kontrolü sağlanır. Fan klapesi, yanmış kömürün 
ve curufl arın fan gövdesi icerisine girerek fan yapraklarını deforme etme-
sini önler.

  Dijital kontrol sistemi ile kazan sıcaklığı istenilen değer aralığında 
tutulur. İsteğe bağlı uzaktan kablosuz kontrol yapılabilir.

  Ayarlanabilir baca klapesi ile baca cekisi kontrol edilir.
  Kalorifer kazanında 25.000 kcal/h ile 60.000 kcal/h kapasite aralı-

ğındaki modellerde üç kademeli sirkulasyon pompası verilmektedir.
  AKKD Modeli Kalorifer Kazanlarında baca çıkışı 100.000 KCal/h da-

hile kadar arka taraftan; 120.000 Kcal/h dahilden itibaren üst taraftan 
çıkmaktadır.
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Kapasite Kcal/h 25.000 40.000 50.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Kapasite kW 29 47 58 70 93 116 140
Genişlik mm 530 540 595 595 685 685 720
Uzunluk mm 1050 1.160 1.210 1.410 1.470 1.610 1.950
Yükseklik mm 1.390 1.420 1.420 1.470 1.640 1.660 1.770
Baca Eksen Yük. mm 1.215 1.215 1.285 1.280 1.485 1.485 1.260
Kaide Genişlik mm 610 610 670 670 760 760 810
Kaide Uzunluk mm 1033  1.148 1.148 1.343 1.440 1.590 1.840
Kalorifer Gidiş/Dönüş PN6 1" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" Ø 65
Elektrik Bağlantısı Volt/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
Emniyet Gidiş PN6 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Emniyet Dönüş PN6 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Baca Çıkış Ø mm 130 150 190 190 250 250 300
Ağırlık Kg 280 320 360 460 617 689 1.035
Su Hacmi Lt 86 99 125 160 187 219 462
Karşı Basınç mbar 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9
Izgara Tipi - Hareketli Izgara Hareketli Izgara Hareketli Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara

Kapasite Kcal/h 150.000 170.000 180.000 190.000 200.000 220.000 250.000 300.000
Kapasite kW 174 198 209 221 233 256 291 349
Genişlik mm 725 925 925 925 925 925 925 925
Uzunluk mm 1.960 1.960 2.060 2.160 2.210 2.310 2.360 2.448
Yükseklik mm 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.980 1.980 1.980
Baca Eksen Yük. mm 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.469 1.469
Kaide Genişlik mm 810 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1860
Kaide Uzunluk mm 1.850 1.850 1.950 2.050 2.100 2.200 2.250 2340
Kalorifer Gidiş/Dönüş PN6 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 65 Ø 80
Elektrik Bağlantısı Volt/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
Emniyet Gidiş PN6 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Emniyet Dönüş PN6 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Baca Çıkış Ø mm 300 350 350 350 350 350 350 350
Ağırlık Kg 1.235 1.560 1.716 1.820 1.885 1.989 2.125 2.205
Su Hacmi Lt 575 670 790 800 860 900 965 1010
Karşı Basınç mbar 2 2,1 2,2 2,3 2,6 2,7 2,8 3,36
Izgara Tipi - Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara Sabit Izgara

KAZAN TİPİ BİRİM AKKD 25 AKKD 40 AKKD 50 AKKD 60 AKKD 80 AKKD 100 AKKD 120

KAZAN TİPİ BİRİM AKKD 150 AKKD 170 AKKD 180 AKKD 190 AKKD 200 AKKD 220 AKKD 250 AKKD 300
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HAREKETLİ IZGARA VE YAKMA HAVASI, DEBİ KONTROLÜNÜ SAĞLAR

• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmelidir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

1. Zemin ankraj plakası
2. Radyal basınçlı hava fanı
3. Kül alma kapağı
4. Kömür atma kapağı
5. Temizleme kapağı

6. Kontrol paneli
7. Taşıma halkası
8. Hareketli ızgara kolu
9. Kül eleme kolu
10. Arka duman kutusu

11. Duman kanalı
12. Sıcak su çıkışı
13. Sıcak su dönüşü
14. Emniyet çıkışı
15. Emniyet girişi

16. Baca temizleme kapağı
17. Baca klappesi
18. Doldurma boşaltma
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